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Opis produktu

Nordlux / plafon

Oja 29 IP54 2700K Dim Ceiling
light Wood Foil Nordlux

50046104

Cena
Cena poprzednia

Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy
Producent

Mozliwos¢ Sciemniania
Materiat wykonania
Kolor przewazajacy
Seria

Styl

Wysokos¢

Szerokos$¢

198,00 zt
264,00z

Dostepny - z terminem
realizacji

od 5- do 10 dni roboczych -
Zapoznaj sie z terminami
realizacji zamoéwien

50046104

nordlux

tak

tworzywo sztuczne
drewno / naturalny
OJA

nowoczesny
2,3cm

29 cm

Swiatto sufitowe dopasowane do funkcji wnetrza

Oja 29 IP54 2700K Dim Ceiling light Wood Foil 50046104. Wymiary: szerokos¢ lub srednica 29,4 cm i wysokos¢ 2,3 cm.
Wykonczenie: wood foil, tworzywo sztuczne. Zrédto Swiatta: LED zintegrowany. Klasa szczelnosci: IP54.

wood foil29,4 cm2,3 cmLED zintegrowanylP54

Forma i wykonczenie

Materiat: tworzywo sztuczne, kolor: wood foil
Najwazniejsze wymiary

wysokos¢ 2,3 cm, szerokos¢ lub $rednica 29,4 cm
Swiatto i wyposazenie

Zrédto: LED zintegrowany, w komplecie, barwa: ciepta, IP: IP54
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Najwazniejsze parametry techniczne

Producent: Nordlux

Linia: Nordlux

Seria: OJA

Kod producenta: 50046104

EAN: 5704924016400

Typ produktu: lampa sufitowa

Kolor: wood foil

Materiat: tworzywo sztuczne
Wysokos¢: 2,3 cm

Srednica: 29,4 cm

Zrédto swiatta: LED zintegrowane

llos¢ zrodet Swiatta: 1

Moc LED: 17

Strumien swietlny: 1600
Temperatura barwowa: 2700

CRI / Ra: 80

Napiecie: 230V

Klasa szczelnosci: IP54

Klasa ochronnosci: klasa Il

Zrédto swiatta w komplecie: tak
Strumien swietlny: 1600Im

Mozliwos¢ wymiany Zrodta swiatta: nie
Zasilanie (V): 230V

Maksymalna moc zaréowki (W): 17W
Mozliwos¢ sciemniania: tak

Kolor przewazajacy: drewno / naturalny
Styl: nowoczesny

Materiat wykonania: tworzywo sztuczne
Barwa swiatta LED: ciepta

Szerokos¢: 29 cm

Detal i wykonanie

Dobrze pasuje do pomieszczen, w ktérych potrzebne jest zwarte osSwietlenie gtéwne przy suficie.

Przed zaméwieniem poréwnaj wysokos¢, szerokosé, gtebokos¢ lub Srednice oprawy, typ Zrédta swiatta, moc, klase szczelnosci
IP, mozliwos$¢ $ciemniania oraz sposéb montazu. Te dane utatwiajg dopasowanie lampy do projektu i ograniczaja ryzyko
nietrafionego wyboru.

Czy Oja 29 IP54 2700K Dim Ceiling light Wood Foil Nordlux 50046104 pasuje do mojego wnetrza?

Tak, jezeli wymiary, kolor, sposéb montazu i parametry Swiatta odpowiadajg planowanemu miejscu instalacji. Warto zestawi¢
produkt z innymi lampami w pomieszczeniu, aby zachowac¢ spéjnos¢ stylistyczng i uzytkowa.

Informacja o zrédle Swiatta znajduje sie w parametrach technicznych produktu. Przy modelach LED zintegrowanych Zrédto
Swiatfa jest czescig oprawy.

SprawdzZ wymiary, typ Zrédta Swiatta, klase szczelnosci IP oraz miejsce montazu. Te parametry utatwiajg dopasowanie lampy
Nordlux do pomieszczenia i sposobu uzytkowania.

Dobér do wnetrza i montaz

Poréwnaj wysokos¢ 2,3 cm i szerokos¢ lub Srednice 29,4 cm z powierzchnia sufitu, otwieraniem drzwi i planowanym zasiegiem
Swiatta. Przy doborze Swiatta uwzglednij typ LED zintegrowany i barwe ciepta oraz funkcje oswietlanej strefy.

Najczestsze pytania
Jakie wymiary trzeba uwzgledni¢?

Przed montazem poréwnaj wysokos¢ 2,3 cm oraz szerokos$¢ lub srednice 29,4 cm z dostepna przestrzenia i planowanym
uktadem wyposazenia.

Czy zrédto swiatta jest w komplecie?

Tak, wedtug danych produktu Zrédto Swiatta jest w komplecie.
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Jak dobraé barwe swiatta?

Ciepta barwa sprzyja wypoczynkowi, a bardziej neutralna zwykle lepiej sprawdza sie przy pracy i codziennych czynnosciach.
Ostateczny wybdr zalezy od funkgcji strefy.

Czy produkt nadaje sie do tazienki lub na zewnatrz?

Decyduje o tym klasa szczelnosci IP54 oraz zalecenia producenta dotyczace miejsca montazu.
Co jeszcze sprawdzi¢ przed zaméwieniem?

Sprawdz dostepnosé, kolor wykonczenia, sposéb montazu, Zzrédto Swiatta oraz to, czy stylistyka Nordlux pasuje do pozostatych
opraw w tej przestrzeni.

Producent
Dane producenta - bezpieczenstwo.

Nordlux A/S

@stre Havnegade 34
9000 Aalborg, Dania
+4598 1816 11
consumer@nordlux.com
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