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Panel LED line kwadrat 36W 2880lm
4000K biała dzienna 245664 LED
LINE ------wysyłka 24H--------

Cena 249,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki od 48 - do 72 godzin - Zapoznaj
się z terminami realizacji
zamówień

Numer katalogowy 245664

Kod producenta 245664

Producent LED LINE

Opis produktu

UlEdytujtra cienki panel LED line® 36W z zasilaczem
Nowoczesny zamiennik oprawy rastrowej. 

Ultra cienki panel LED line® z zasilaczem i 5 powodów, dla
których warto go mieć

 

Panele LED line® to odpowiedź na Twoją potrzebę komfortu w pomieszczeniu,
oświetlanym sztucznym światłem. 

1. Kwadratowy panel LED line® - zamontujesz na 4 sposoby 

Kwadratowy panel LED line® (o wymiarach 595x595x10mm) to nowość w portfolio
marki. Świetnie zastąpi starą oprawę rastrową ze świetlówkami, stwarzając jasną,
funkcjonalną i estetyczną przestrzeń. 

Ten ultra cienki panel idealnie zrównasz z powierzchnią sufitu
podwieszanego, montując go w kwadratowym otworze o wymiarach
565x565mm za pomocą sprężyn (kod produktu: 245725). Jeśli wolisz, możesz go zamocować natynkowo w dedykowanej ramce
o wysokości 5cm (kod:248894), która również pozwoli bez problemu
ukryć zasilacz. Montaż jest bardzo prosty! 
Do panelu LED line® można również zamocować haczyki (kod:245718)
i zamontować go natynkowo. 
Panel LED line® możesz też opuścić na stalowych linkach
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(kod:245701). Wówczas uzyskasz designerską lampę wiszącą. 
Kwadratowy panel LED line® świetnie sprawdzi się w budynkach użyteczności
publicznej (urzędach, placówkach ochrony zdrowia), komercyjnych (biurach,
restauracjach, hotelach, salach bankietowych), jak też mieszkalnych (salonie,
jadalni, sypialni, czy holu).

2. Dobierzesz barwę i ilość światła do swoich potrzeb  

Jeśli chcesz pracować wydajnie, wybierz panel o temperaturze barwowej 4000K
(kelwinów). Jeśli potrzebujesz chwili relaksu i odprężenia, idealne będą panele o
temperaturze barwowej 2700K. Panele LED line® występują w dwóch wariantach
światła białego: biały dzienny (4000K) i biały ciepły (2700K). Ale to nie wszystko!
Kwadratowe panele LED line® dobierzesz także ze względu na liczbę lumenów, czyli
ilość emitowanego światła. Wśród kwadratowych paneli LED line® możesz wybrać
te emitujące światło o mocy: 2880lm (36W), 3600lm (40W) i 3680lm (46W). Im
więcej lumenów, tym więcej światła wytwarza panel. 

3. Wybierając panel LED line®, dbasz o wzrok  

Panel LED line® to idealna lampa dla wszystkich, którzy dbają o wzrok swój i osób z
otoczenia. Brak efektu migotania zapewni doskonałe samopoczucie i pomoże Ci się
lepiej skupić podczas pracy i nauki. 

4. Cieszysz się przyjemnym światłem najwyższej jakości  

Kwadratowe panele LED line® gwarantują najwyższe parametry świetlne. Szeroki
kąt świecenia 120° zapewnia równomierny rozkład światła. Wysoki współczynnik
oddawania barw RA ≥ 80 sprawia, że nasze otoczenie prezentuje się w swoich
naturalnych kolorach. Produkt charakteryzuje się wysokiej jakości diodami LED (ich
czas pracy to aż 30 tysięcy godzin!), które rozpraszają światło na całej powierzchni
panelu. Emitują przy tym niewielką ilość ciepła, dzięki czemu panel LED line® jest
całkowicie bezpieczny dla sufitów. Doskonałe parametry termiczne w połączeniu z
profesjonalnym zasilaczem, dostarczanym standardowo, to gwarancja długiego,
bezawaryjnego czasu pracy. 

5. Zadbasz o swój budżet 

Kwadratowy panel LED line® to rozwiązanie dla osób, które dbają o swój budżet. To
oświetlenie LED zużywa o 85% mniej energii w porównaniu z tradycyjnymi źródłami
światła. Korzyści finansowe są oczywiste! 

Barwa światła: biała dzienna
Moc: 36W
Opakowanie zbiorcze:: 4 szt
Power Factor: >0,9
Temperatura barwy światła: 4000K
Strumień świetlny: 2880lm
Układ zasilający: zasilacz zewnętrzny
Wskaźnik oddawania barw: >80
Napięcie zasilania: 220-260V
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Typ diody LED: SMD
Kąt świecenia: 120°
Ilość cykli włącz/wyłącz: 50000
Wymiary:: 595x595 mm
Żywotność: 30 000 godzin
Czas nagrzewania lampy do 60%: 1 s
Czas zapłonu: <0,5 s
Waga: 2925 g
Współpraca ze ściemniaczem:: NIE
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